人防门门框安装检查记录汇总表

编号：                                        检查日期：                                                   

	工程名称
	
	工程地点
	

	建设单位
	
	施工总承包 单 位
	

	监理单位
	
	防护设备安装单位
	

	质量标准
	《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》（RFJ01—2002）和《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》（RFJ04—2009）等相关标准

	检查内容
	详见附件2中具体内容

	检查结论：
本工程设计人防防护单元共计    个，设计人防门共计    樘，平时出入口临战封堵框   个，单元间临战封堵框    个。

本次安装人防门共计   樘，符合质量评定标准的   樘；平时出入口临战封堵框   个，符合质量评定标准的   个；单元间临战封堵框    个，符合质量评定标准的   个。 
其他需要说明的情况：

  1、所有人防门门框支撑均坚固不松动，每个人防门框支撑点均不少于两个着地点。

  2、                          

 3、

防护设备安装单位（盖章）：               经办人：

	土建施工总承包单位（盖章）：             经办人：

	人防专项监理单位（盖章）：               经办人：

	建设单位（盖章）：                      经办人：


人防门门框安装检查记录表

	序号
	门框型号
	安  装  位  置
	角钢或钢板厚度
	门框水平偏    差
	门框垂直度偏差

（前后、左右）
	门框锚钩材质规格
	门框锚钩

长    度
	门框锚钩

间    距
	门框预埋方向是否正    确
	结  论

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1、所有人防门门框预埋后，混凝土浇筑之前必须认真填写上表有关数据；2、上述数据务必真实有效；3、人防门门框含钢筋混凝土（钢质）防护密闭门、密闭门、防爆波活门和临战封堵门框。
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